
福州市水利工程技术中心2025-2027年
质量监督抽检单位

征 集 书

福州市水利工程技术中心
二〇二五年三月
福州市水利工程技术中心
2025-2027年质量监督抽检单位征集书

根据我中心2025-2027年质量监督抽检工作需要，拟对我中心实施质量监督工作的水利工程及根据需要对全市所辖县市区监督的水利工程开展质量监督抽检工作。现把具体征集的内容公布如下。

一、检测单位资格要求

1、具有独立法人资格，具备水利部颁发的水利工程质量检测混凝土工程、岩土工程、金属结构、量测工程甲级及以上资质；

2、在福州市有固定的办公场所和实验室，并配备常规的检测仪器设备；

3、承担检测的人员必须是本单位人员。
4、资信状况良好，近三年在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业、整改或财产被接管、冻结的状态。

二、资格审查阶段

1、检测单位应于 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 31 日期间，将资格文件报送至福州市水利工程技术中心（详细地址：福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 5 号楼 1233 室）。联系人：林豪伟，联系电话：18960800660 。若逾期未送达，将视作自动放弃参与本次项目。

2、资格文件应满足以下要求：

（1）提供由水利部颁发的水利工程质量检测资质证书复印件与营业执照复印件；

（2）提供场所、实验室及实验设备清单；

（3）提供检测人员名单及相关资格（职称）证书，近三个月社保缴交证明；
（4）提供能证明资信状况良好的相关佐证材料；

（5）上述所有资料均需加盖检测单位公章，并附上单位经办人员姓名及联系电话。资料应装订成册后加盖骑缝章。完成上述步骤后，将所有资料用信封密封，并在信封封口处加盖公章。未满足上述要求的报价文件，将被视为无效资审文件。

3、我中心将对所收到的资格审查文件展开审查。对于通过资格审查的报价供应商，我中心将于 4 月 10 日前，以书面形式及电话通知的方式告知报价供应商。
三、单价比选阶段

对于顺利通过资格审查阶段的报价供应商，自收到我中心通知之日起 5 天内，需将完整填写的《2025 - 2027 年度福州市水利工程质量监督抽检工程检测项目报价书》（报价书范本详见附表）报送至我中心。我中心将综合评审各入选单位的报价，以其中最低单价作为合同执行单价，并以书面形式通知入选单位确认后，与入选单位签订为期三年的水利工程检测服务合同 。

福州市水利工程技术中心 
2025年3月 27 日
	2025-2027年度福州市水利工程质量监督抽检

	工程检测项目报价书
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	2025-2027年度福州市水利工程质量监督抽检

	工程检测分项报价汇总表

	
	
	
	
	
	

	序号
	检测分项
	金额（元）
	备 注

	Z-1-1
	原材料及中间产品
	
	表-1

	Z-1-2
	
	
	表-2

	Z-1-3
	
	
	表-3

	Z-2-1
	工程实体
	土建工程
	
	表-4

	Z-2-2
	
	
	
	表-5

	Z-2-3
	
	金属结构工程
	
	表-6

	Z-2-4
	
	现场检测基本项目
	
	表-7

	总价
	
	/

	
	
	
	
	
	

	

	

	2025年3月


	工程检测项目清单计价表

	（原材料及中间产品）

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-1

	类别
	序号
	项目
	检测内容
	计量        单位
	单价        （元）
	数量
	合价        （元）
	备 注

	原材料及中间产品
	1
	水泥
	细度、凝结时间、安定性、胶砂强度
	组
	
	1 
	
	/

	
	2.1
	骨料
	颗粒级配、表观密度、吸水率、堆积密度、含泥量、泥块含量、云母含量
	组
	
	1 
	
	细骨料

	
	2.2
	
	氯离子含量
	组
	
	1 
	
	

	
	2.3
	
	硫化物和硫酸盐含量
	组
	
	1 
	
	

	
	2.4
	
	有机物含量
	组
	
	1 
	
	

	
	2.5
	
	颗粒级配、表观密度、吸水率、堆积密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、超逊径颗粒含量、软弱颗粒含量
	组
	
	1 
	
	粗骨料

	
	2.6
	
	碱活性
	组
	
	1 
	
	

	
	3
	毛（块）石
	饱和抗压强度
	组
	
	1 
	
	

	
	4
	粉煤灰
	细度、需水量比、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、含水量、安定性、活性指数
	组
	
	1 
	
	/

	
	5
	矿粉
	密度、比表面积、活性指数、流动度比、初凝时间比、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量、不溶物
	组
	
	1 
	
	/

	
	6.1
	速凝剂
	匀质性指标
	套
	
	1 
	
	/

	
	6.2
	
	净浆和硬化砂浆性能
	套
	
	1 
	
	/

	
	7.1
	早强剂、减水剂、泵送剂
	匀质性指标
	套
	
	1 
	
	/

	
	7.2
	
	受检混凝土性能
	套
	
	1 
	
	/

	
	8
	水泥卷式           锚固剂
	主要性能
	套
	
	1 
	
	/

	
	9
	钢筋母材
	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、重量偏差
	组
	
	1 
	
	/

	
	10
	钢筋焊接件
	钢筋焊接接头拉伸
	组
	
	1 
	
	/

	
	11
	钢板
	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率
	组
	
	1 
	
	含加工费

	
	12
	止水铜片
	抗拉强度、断后伸长率
	组
	
	1 
	
	含加工费

	
	13
	橡胶制品
	硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压水永久变形、脆性温度、热空气老化
	组
	
	1 
	
	/

	
	14
	遇水膨胀橡胶
	体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验
	组
	
	1 
	
	/


	工程检测项目清单计价表

	（原材料及中间产品）

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-2

	类别
	序号
	项目
	检测内容
	计量        单位
	单价        （元）
	数量
	合价        （元）
	备 注

	原材料及中间产品
	15
	砂浆
	抗压强度（标准试块）
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.1
	混凝土
	抗压强度（标准试块）
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.2
	
	抗折强度（标准试块）
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.3
	
	劈裂抗拉（不含制件）
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.4
	
	抗渗S8以下（不含制件）
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.5
	
	电通量
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.6
	
	氯离子扩散系数
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.7
	
	砌块强度等级
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.8
	
	透水系数
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.9
	
	孔径
	组
	
	1 
	
	/

	
	16.10
	
	孔隙率
	组
	
	1 
	
	/

	
	17.1
	土工试验
	原位密度（密度、含水量）
	项
	
	1 
	
	环刀法

	
	17.2
	
	原位密度
	点
	
	1 
	
	灌砂法

	
	17.3
	
	土料简分析（颗分、比重、液塑限、粘粒含量、定名）
	项
	
	1 
	
	/

	
	17.4
	
	土料轻型击实
	组
	
	1 
	
	/

	
	17.5
	
	土料重型击实
	组
	
	1 
	
	/

	
	17.6
	
	砂的相对密度
	组
	
	1 
	
	/

	
	17.7
	
	粗粒土相对密度
	组
	
	1 
	
	/

	
	18.1
	土工合成             材料
	土工格栅
	组
	
	1 
	
	/

	
	18.2
	
	塑料排水板
	组
	
	1 
	
	/

	
	18.3
	
	土工布、生态格网
	组
	
	1 
	
	/

	
	18.4
	
	土工膜
	组
	
	1 
	
	/

	
	18.5
	
	土工加筋带
	组
	
	1 
	
	/


	工程检测项目清单计价表

	（原材料及中间产品）

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-3

	类别
	序号
	项目
	检测内容
	计量        单位
	单价        （元）
	数量
	合价        （元）
	备 注

	原材料及中间产品
	19.1
	PVC给水管材
	外观、颜色、不透光性、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验
	组
	
	1 
	
	管径≤200mm

	
	19.2
	
	外观、颜色、不透光性、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验
	组
	
	1 
	
	管径200～300mm

	
	19.3
	
	外观、颜色、不透光性、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验
	组
	
	1 
	
	管径＞300mm

	
	20.1
	PE给水管材
	外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率
	组
	
	1 
	
	管径≤200mm

	
	20.2
	
	外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率
	组
	
	1 
	
	管径200～300mm

	
	20.3
	
	外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率
	组
	
	1 
	
	管径＞300mm

	
	21.1
	其他管材
	外观（表面）质量
	根
	
	1 
	
	管径≤2000mm

	
	21.2
	
	尺寸
	根
	
	1 
	
	

	
	21.3
	
	硬度
	根
	
	1 
	
	

	
	21.4
	
	环刚度（挠曲性）
	根
	
	1 
	
	

	
	21.5
	
	拉伸性能（弯曲性能）
	根
	
	1 
	
	/

	
	21.6
	
	内衬层质量
	根
	
	1 
	
	/

	
	21.7
	
	水压试验（内压抗裂）
	根   （试段）
	
	1 
	
	/

	
	22.1
	混凝土防腐             质量
	防腐涂层厚度
	点
	
	1 
	
	/

	
	22.2
	
	涂层附着力（拉开法）
	点
	
	1 
	
	/


	工程检测项目清单计价表

	（工程实体-土建工程）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	表-4

	类别
	序号
	项目
	检测内容
	计量        单位
	单价        （元）
	数量
	合价        （元）
	备 注

	土建部分
	23.1
	混凝土、砌体结构
	混凝土强度（超声回弹综合法）
	测区
	
	1
	
	/

	
	23.2
	
	混凝土强度（回弹仪法）
	测区
	
	1
	
	/

	
	23.3
	
	混凝土强度（钻芯法Φ100mm以下）
	点
	
	1
	
	/

	
	23.4
	
	混凝土板厚度（无损）
	构件
	
	1
	
	/

	
	23.5
	
	钢筋间距
	个
	
	1
	
	/

	
	23.6
	
	钢筋保护层厚度
	根
	
	1
	
	/

	
	23.7
	
	钢筋直径
	根
	
	1
	
	/

	
	23.8
	
	氯离子含量（硬化混凝土）
	项
	
	1
	
	不含钻芯

	
	23.9
	
	锚杆拉拔试验
	组
	
	1
	
	/

	
	23.10
	
	锚杆无损检测（注浆密实度、杆体长度）
	根
	
	1
	
	/

	
	23.11
	
	砂浆贯入法测强
	构件
	
	1
	
	/

	
	23.12
	
	砌体砌筑质量
	测点
	
	1
	
	/

	
	23.13
	
	定点量测
	组日
	
	1
	
	/

	
	23.14
	
	衬砌层              （或构件）           质量
	钻芯法（深度：L≤20cm）
	点
	
	1
	
	/

	
	23.15
	
	
	钻芯法（20cm<L≤50cm）
	点
	
	1
	
	/

	
	23.16
	
	
	冲击回波法或雷达法
	点
	
	1
	
	/

	
	23.17
	
	喷砼与围岩结合面黏结强度
	组
	
	1
	
	/

	
	23.18
	
	坝体填筑（含水量、干密度）
	组
	
	1
	
	试坑法

	
	23.19
	
	钻孔波速测试（单孔法）
	m
	
	1
	
	不含钻孔


	工程检测项目清单计价表

	（工程实体-土建工程）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	表-5

	类别
	序号
	项目
	检测内容
	计量        单位
	单价        （元）
	数量
	合价        （元）
	备 注

	土建部分
	24.1
	静载试验
	加荷最大值 ≤500 kN
	试验点
	
	1
	
	试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费用另计

	
	24.2
	
	加荷最大值 =1000 kN
	
	
	1
	
	

	
	24.3
	
	加荷最大值 ≥3000 kN，每10kN
	
	
	1
	
	

	
	25.1
	基桩及地下连续墙
	低应变检测
	根
	
	1
	
	试坑开挖、桩头处理费用另计

	
	25.2
	
	钻孔抽芯
	混凝土、浆砌石
	m
	
	1
	
	①孔径Φ90-110mm；          ②“水平孔、斜孔钻探”调整系数取2.0；

	
	25.3
	
	
	水泥土、高喷
	m
	
	1
	
	③“坑道内、线路上作业”调整系数取1.3。

	
	25.4
	
	埋管法超声波检测
	剖面
	
	1
	
	/

	
	26.1
	大坝及地基基础
	单环法注水试验
	个
	
	1
	
	不含钻孔

	
	26.2
	
	双环法注水试验
	个
	
	1
	
	

	
	26.3
	
	芯样渗透性
	组
	
	1
	
	

	
	26.4
	
	芯样混凝土强度                              （含芯样切割、室内试验）
	组
	
	1
	
	

	
	26.5
	
	压水（浆）试验（深度D≤20m）
	段次
	
	1
	
	

	
	26.6
	
	压水试验（深度D＞20m）
	段次
	
	1
	
	

	
	26.7
	
	钻孔注水
	段次
	
	1
	
	


	工程检测项目清单计价表

	（工程实体-金属结构工程）

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-6

	类别
	序号
	项目
	检测内容
	计量        单位
	单价        （元）
	数量
	合价        （元）
	备 注

	金属结构
	27.1
	钢闸门、压力管道等
	钢板对接焊缝探伤               （不含界面处理）
	m
	
	1
	
	超声波探伤

	
	27.2
	
	检验界面处理
	项
	
	1
	
	/

	
	27.3
	
	防腐涂层厚度
	局部厚度
	
	1
	
	按5点法计

	
	27.4
	
	涂料涂层附着力
	处
	
	1
	
	划格法或划叉法

	
	27.5
	
	金属涂层结合强度
	点
	
	1
	
	拉开法

	
	27.6
	
	针孔
	m2
	
	1
	
	/

	
	27.7
	
	板材厚度
	点
	
	1
	
	/


	工程检测项目清单计价表

	（现场检测基本项目）

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-7

	类别
	序号
	检测内容
	计量        单位
	单价        （元）
	数量
	合价        （元）
	备 注

	基本项目
	29.1
	检测人员、样品及设备运输
	公里
	
	1
	
	福州地区

	
	29.2
	伙食补贴
	人·天
	
	1
	
	

	
	29.3
	住宿费
	人·天
	
	1
	
	

	
	29.4
	辅助用工
	人·天
	
	1
	
	

	
	29.5
	（钻机等）大型机械进出场及汽运费用
	台次
	
	1
	
	


2

